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BONEGRAFT A.S.

Ege Universitesi Teknoloji Gelistirme
Merkezi'nde yer alan ISO Class 7
(Class 10.000) temiz oda sartlarindaki
modern laboratuvarlarinda kemik
doku ve kikirdak doku iskeleleri,
polimerik membranlar gibi
biyomalzemelerle ilgili Ar-ge

calismalarina odaklanan biyoteknoloji

temelli bir sirkettir.
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Powerbone Urlnleri, ameliyatla veya travmatik

hasar yoluyla olusan kemik defektlerini
onarmak, yuk tastyici olmayan klinik
uygulamalarda kemik olusumunu arttirmak
veya yeni kemik dokusunun olusumunu
desteklemek i¢in tasarlanmistir. Kemik iligi, kan
ve Klinik olarak bilinen diger kemik greftleri ile

karistirilabilir.



Kemik Grefti Genel Ozellikleri

* %100 Sentetik
Insan veya hayvan dokusu igermez, bu nedenle hastalik
bulasma riski tagimaz.

* OsteokondUktif

Yeni kemik olusumunu destekler. Yeni kemik olusumunu
saglayan hucrelere bir gati gérevi gorar. Kemikte dogal
olarak bulunan minerale benzer yapidadirr.

* Biyobozunur

Optimize edilmis gdzenekli yapisi ve kimyasal bilesimi
ile Powerbone, saglikli kemigin sdrekli yenilenme
déngust icin uygundur. lyilesme strecinde B-TCP
zamanla emilir ve kemik olusumunu destekler.

e Guvenli

Powerbone, steril olarak sunulur ve 93/42/AT tibbi cihaz
yonetmenligine gore Sinif Il Tibbi Cihaz olarak CE
isareti tasir.

* Biyouyumlu ve Steril
Powerbone Urtnlerine;
- Klinik dncesi galismalar
- Biyouyumluluk testleri (in vitro ve in vivo)
- Biyobozunum testleri
- Biyoyuk ve sterilite testleri uygulanmistir.

* Radyopak
- CT ve X-ray izlenebilirligi mumkundur.

* Antibakteriyel
* Cesitli Alternatif Coztmler

Farkli endikasyonlar icin farkli ebatlarda grandl, gubuk,
blok, kenar, macun (putty) ve jel formunda bulunur.

Siddet (Say1)
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B-TCP Tozlarinin XRD Grafigi

Fazlarin maksimum pik yaptigi 26 deg@erleri JCPDS (Toz
Kirinim Standartlari Ortak Komitesi) veritabaniyla
eslestirerek tanimlanmistir. Powerbone markali Grintn XRD
datalari incelendiginde maksimum pik dereceleri sirasiyla
27,77 (214), 31,03 (2010), 34,37 (220) olanJCPDS 090169
kart numarasina sahip whitlockit ile uyumlu oldugu
gordlmaustar (1-2). Ayrica Powerbone markali 3-TCP’nin
XRD profili =%98 beta fazinda, pazarda s6z sahibi ticari bir
drtnle karsilastirimistir. XRD grafikleri detayli olarak
incelendiginde piklerin neredeyse kusursuz bir sekilde
uyumlu oldugu gortimektedir.

(1) Gopal R, Calvo C (1972) Structural Relationship of Whitlockite BCa3(P04)2.
Nat Phys Sci 237: 30-32

(2) Frondel C. (1943) Mineralogy of the calcium phosphates insular phosphate
rock. Am Mineral 28: 215-23.

Powerbone Cubuk Griintntn kirmizi murekkep icinde inktbasyonu. Gérdntuler her 5 saniyede bir alinmistir. 20
saniye sonunda gubuklar tamamen murekkep ile kaplanmistir.
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Powerbone Granul, Gubuk & Blok

Powerbone Grandil, Cubuk & Blok’ta mikro ve makro por
yapilar mevcuttur. Gézenekli yapinin birbirine baghhgi ve mikro
por yapl, kan ve vucut sivilarinin kilcal damar hareketine,
osteojenik hucreler icin penetrasyonun arttirlmasina ve sentetik
matrisin ossifikasyonuna yardimci olur. Powerbone Grandl,
Cubuk & Bloklardaki makro yapilar, kemik hiicrelerinin matrise
derin sekilde nufus etmesine izin verir. Powerbone poligonal
granuller 0,25-7 mm arasinda farkli pargacik boyutuna sahiptir. Kas ici |

. . . . o . . as ici implantasyonu ve 2 ay
Duzensiz sekilli grandller birbirine kenetlenmeyi tesvik eder ve sonrasinda osteoid olusumu
mekanik stabiliteyi arttir. (Osteoindtiktif karakteristik)

Y

Powerbone Granul (Crunch)’in

Micro CT Gorantuleri

Gorintiler incelendiginde numunenin gézenekli bir
yaplya sahip oldugu ve bu yapinin numune geneline
yayllmis oldugu gortlmektedir. Ayrica yine gortntllerden,
blyUk gdzenek yapilarinin yaninda daha kucuk ve
birbirleri ile baglantiya sahip olan goreceli daha ktguk
go6zenek yapilarinin varligi agikga gortimektedir. Hlcre
tutunmasi ve gelisimi gdéz 6ndnde bulunduruldugunda,
yapinin gézenekli olmasinin ve birbirlerine temas halinde
bulunmasinin hiicre tutunmasini ve gelisimini arttirdig
literaturde yapilan galismalarda acgikga dile getirilmistir (1-
3).

(1) BMP-induced osteogenesis on the surface of hydroxyapatite with geometrically feasible
and nonfeasible structures: topology of osteogenesis J Biomed Mater Res, 39 (2) (1998),
pp. 190-199.

(2) S.F. Hulbert, FA. Young, R.S. Mathews, J.J. Klawitte, C.D. Talbert, F.H. Stelling potential
of ceramic materials as permanently implantable skeletal prostheses J Biomed Mater Res,
4(3) 1970, pp. 433-456

(3)A.l. ltala, H.O. Ylanen, C. Ekholm, K.H. Karlsson, H.T. Aro Pore diameter of more than
100 micron isno requisite for bone ingrowth in rabbits J Biomed Mater Res, 58 (6) (2001),
pp. 679-683.

SEM Gorantuleri
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Powerbone Putty, Jel ve Dental Putty

* Minimal invaziv cerrahi uygulama

* Hizli ve kolay uygulama

¢ Kullanima hazir

* Karistirma gerektirmeyen

* Kemik olusumunu hizlandiran

* Membran kullanimi gerektirmeyen (Dental Putty icin)

Powerbone Putty’nin kas ici
implantasyonu ve 2 ay
sonrasinda osteoid olusumu
(Osteoinduktif karakteristik)

Powerbone Dental Putty’nin sinUs yUkseltme lateral ogmentasyon
ve soket greftleme islemlerinde genel kullanim protokolU su sekildedir:

1. Flep kaldinlir

* TUm greftlenecek alan agiga ¢ikartilir.

* Greftleme alanindaki yumusak dokular uzaklastirilr.

2. Dental Putty uygulamasi.

* Dental putty defect bolgesine enjekte edilerek, serum fizyolojik ile 1slatiimis
olan steril spancla baski uygulanir.

3. Flep kapatilir

* Flep kenarlari yaklastirilarak operasyon sahasi kapatilrr.

_".'.

A- Greft uygulama 6ncesi B- Greft uygulama sonrasi

Sinus pnémotizasyonu nedeniyle vertikal boyut kaybi gorilen bolgenin Powerbone Dental Putty
ile ogmentasyonu sonucunda 5 aylik iyilesmenin radyolojik olarak gérintmu
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Powerbone Dental Bariyer Membran;
- Kemik ve periodontal destek dokunun saglikli gelisimi icin tasarlanmistir.

- Biyouyumlu, rezorbe olabilen ve uzun dénemli gvenli medikal kullanim éykusu
olan poli(laktik asit) tabanl sentetik polimerden Uretilmistir.

- Membranin G¢ katmanl yapisi kemik ve periyodental destek dokusunun saglikli
gelisimi igin kemik rejenerasyonu bolgesine epitel ve fibroblast hucrelerinin
gogunu engeller.

- Powerbone Dental Bariyer Membran, yapisini 15-20 hafta arasinda koruyarak
tamamen rezorbe olur.

Powerbone Dental Bariyer Membran kullanim avantajlari;

- Kemik rejenerasyon kisminda fibréz doku olusumunu engeller.

- Virs ve hastallk bulagsma riski yoktur.

- Tamamen rezorbe olmasina bagli olarak ikincil ameliyat gerektirmez.

Powerbone Dental Bariyer Membran uygulamasi

Powerbone Dental Bariyer Membran’in dis yuzu Powerbone Dental Bariyer Membran’in i¢ yuzu

epitel ve fibroblast hicrelerinin gogunu mezenkimal kok hicre tutunumu, cogalimi ve
onlemek icin poli(laktik asit) (PLA) tabanli farklilagmasini induklemek icin porlu

porsuz film tabakasindan olusmaktadir. poli(laktik asit) (PLA) tabanl mikrofiberlerden

olusmaktadir.

Kemik ve periodontal destek dokusunun saglikli gelisimi icin G¢ katmanli
bariyer membran tasarlanmistir. Dis katman kemik rejenerasyonu
bolgesine epitel ve fibroblast hicrelerinin gocunu engellemek amacli
porsuz tabakadan olusurken i¢c katman, mezenkimal kok hucrelerin ve
oncul osteoblastlarin tutunumu, cogalmasi ve farklilasmasini indukleyen
porlu mikrofiberlerden olugsmaktadir.
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URUN REFERANS KODU OLcu HACIM
Powerbone Granul
%powerbone& PG02501010 0.25-1 mm 1cc
PG05001005 0.5-1 mm
PG05001020 0.5-1 mm 2cc
Synthetic Bone Substitutes PG‘I 000201 O ‘I _2 mm ‘] cC
$eics opeloo020  d2mm
— PG10002050 1-2 mm 5cce
URUN REFERANS KODU OLgU HACIM
Powerbone Gubuk
dilpowertione ~ Psad01
Stick PS44202 4x4x20 mm (2 adet) 4,05 cc
PSC320 3x20 mm
PSC520 5x20 mm
Synthetic Bone Substitutes _
B PSC820 8x20 mm
URUN REFERANS KODU OoLcu
Powerbone Bariyer Membran
“spoyrerbone C o ewis0 150mm
Barrier Membrane
PM1525 15x25 mm
PM2025 20x25 mm
@ Synthetic Barrier Membrane PM3040 3OX40 mm
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URUN REFERANS KODU HACIM
Powerbone Dental Putty
powerbond PP 0
Dental Putty
‘ PDP050 0,5cc
a - PDP10O0 - dec
2 PDP200 2 co
Eé Qs - PDPs0O . 5cc
5%
URUN REFERANS KODU HACIM
Powerbone Putty
ss;powerbone’ PPO1 1cc
42 PPO3 3cc
% Synthetic Bone Substitutes PPO6 6 CC
URUN REFERANS KODU HACIM
Powerbone Jel
. orbong - PGOOs - 05cc
. . P < PGO1 1cc
X . PGO2 . 2cc
‘é PGO3 3cc
;g Synthetic Bone Substitutes PGOG 6 cC
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Notlar :
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